
成都盈极科技有限公司 全国免费咨询电话：400-0033-118 网址：www.yinj168.com

GYXTAGYXTAGYXTAGYXTA型架空管道光缆

规格型号：GYXTAGYXTAGYXTAGYXTA

执行标准：YD/TYD/TYD/TYD/T 769-2003769-2003769-2003769-2003

产品描述：

◆ 低损耗，低色散。

◆ 合理的设计、精确的余长控制，

使光缆具有卓越的机械和环境性能。

◆ 钢丝铠装和铝塑粘结护层结构使

光缆具有良好的抗弯曲性能和抗侧压

能力，还可防枪击和鼠咬。

◆ 结构小，重量轻，便于敷设。

◆ 护套可用低烟无卤阻燃材料生产

（此时型号为 GYXTZA）。 应用说明：局间通信，农话，市话中继，CATV和计算机网络

传输系统等 光纤芯数

光缆外径

（mmmmmmmm）

光缆重量

(kg/km)(kg/km)(kg/km)(kg/km)

最小弯曲半径

（mmmmmmmm）DDDD为缆径

允许拉伸力

（NNNN）

允许压扁力

（N/100mmN/100mmN/100mmN/100mm）

静态 动态 短期 长期 短期 长期

2～12 10.1 136 10D 20D 1500 600 1000 300

14～

24
10.9 156 10D 20D 1500 600 1000 300

使用温度范围 -40～+60℃


